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1. Tlačítko ON/OFF: Pro zapnutí/vypnutí dodávky elektrického proudu.

2. Displejové okénko: Zbývající čas programu, odložení startu, chybné kódy, atd.

3. Tlačítko pro odložení startu: Stiskněte toto tlačítko pro nastavení doby zahájení

mytí. Můžete mytí odložit až o 24 hodin. Jedno stisknutí tlačíka posune mytí o

jednu hodinu.

4. Tlačítko programu: Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte mycí program.
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Program Cyklus Informace ke
zvolenému cyklu Popis cyklu

Saponát
před-umývání/
hlavní mytí

Opla-chovací
prostředky

Intenzivní

Normální

Eco
(EN50242)

Oplachování

Rychlé

Sklo

Namáčení

Pro nejhůře zašpiněné dávky,
jako jsou hrnce, pánve, kastroly
a nádobí, v kterém byo po
nějakou dobu zaschlé jídlo.

Předumývání (50ş)
Předumývání
Mytí (65ş)
Oplachování
Oplachování
Oplachování (70ş)
Sušení

Pro normálně špinavé náklady,
jako jsou hrnce, talíře, sklenice
a lehce špinavé pánve.
Standartní denní cyklus.

Předumývání
Předumývání
Mytí (65ş)
Oplachování (70ş)
Sušení

Pro lehce špinavé náplně, jako
jsou talíře, sklenice, misky a
lehce špinavé pánve.

Předumývání
Mytí (47ş)
Oplachování (63ş)
Sušení

Pro nádobí, které je třeba jen
opláchnout a vysušit.

Mytí (45ş)
Oplachování (70ş)
Sušení

Pro velmi málo zašpiněné nádobí,
jako jsou talíře, šálky a sklenice.

Předumývání (30ş)
Mytí (66ş)
Oplachování (63ş)
Sušení

Pro velmi lehce špinavé náplně,
jako jsou sklenice, sklo a jemý
porcelán.

Mytí (45ş)
Oplachování (60ş)
Sušení

Pro oplachování nádobí, které
plánujete umýt později ten samý
den.

Předumývání

Zapnutí přístroje

Změna programu...

Zahájení mycího cyklu
1.Vytáhněte spodní a horní koš, naložte nádobí a zasuňte je zpět.
Doporučuje se naložit nejprve spodní koš a pak horní (viz. sekce „Plnění myčky“).

2.Vložte saponát (viz. sekce nazvaná “Soli, saponáty a oplachovací prostředky“).
3.Zapojte zástrčku do zásuvky. Napájení elektřinou 220-240 VAC /HZ, zásuvka 12A 250 VAC. Ujistěte se, že je napojený přívod
vody pod plným tlakem.

4.Zavřete dveře, stiskněte tlačítko ON /OFF a kontrolka ON /OFF se rozsvítí. Stiskněte tlačítko program pro výběr požadovaného
mycího cyklu, po 3 vteřinách se přístroj spustí.

program a nastavit
požadovaný cyklus (viz. sekce s názvem “Zahájení mycího cyklu... “).

3. Stiskněte jedno z dalších tlačítek na více než 3 vteřiny pro zrušení běžícího programu, vložíte program, který jste zmáčkli.
4. Stiskněte tlačítko pro odložení startu na více než 3 vteřiny, aby jste nastavili novou dobu spuštění.

Když otevřete dvířka v průběhu mytí, stroj se zastaví. Kontrolka programu přestane blikat a každou minutu se ozve pípání, dokud
dvířka nezavřete. Po jejich zavření přístroj opět začne fungovat po uplynutí 10 vteřin.
Okénko displeje zobrazí stav myčky:
a)Okénko displeje ukazuje “--:-- “ --> v pohotovosti;
b)Okénko displeje ukazuje “H:MM“ a nebliká --> pauza;
c)Okénko displeje ukazuje “H:MM“ a bliká --> v chodu.

POZNÁMKA:

PODMÍNKA:
1. Můžete změnit mycí program jen v případě, že myčka se spustila před chvílí. V opačném případě již mohl vytéct saponát a
spotřebič již také mohl vypustit vodu, která byla použitá k mytí. Pokud je tomu tak, je třeba znovu naplnit dávkovač saponátem
(viz. sekce s názvem “Zahájení mycího cyklu... “).

2. Stiskněte tlačítko aktuálního programu na více než 3 vteřiny, aby jste jej zrušili, potom můžete změnit
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  Informační list

Myčka FAGOR
Model 2LF-456
Třída energetické účinnosti  (*) A
Program pro normalizovaný cyklus ECO
Spotřeba elektrické energie (*) � [kWh/cyklus] 0,9
Třída účinnosti mytí A
Třída účinnosti sušení A
Počet sad nádobí při normalizované náplni devět
Spotřeba vody na jeden normalizovaný cyklus  � [litry] 14
Doba programu při normalizovaném cyklu  � [min] 150
Odhadovaná roční spotřeba energie  � [kWh] 194
Odhadovaná roční spotřeba vody  � [l] 3080
Hluk (++)  � [dB (A) 1 re pW] 52

UPOZORNĚNÍ:
(*) Poznámka: Třída účinnosti označována na stupnici písmeny A – G ( A – nejlepší, G – nejhorší 
)
Spotřeba elektrické energie na cyklus s použitím studené vody
Skutečná spotřeba závisí na způsobu používání myčky.
(++) Deklarovaná hodnota emise hluku představuje hladinu A akustického výkonu, vzhledem 
k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.
Uvedené údaje vycházejí z testů provedených podle evropské směrnice 92/75/EU.


